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Graphes des fonctions N V et Mf
1. Calcul des actions de liaison.

2. Mise en place des conditions aux limites.

3. Tracés de la gauche vers la droite.
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Condition Limite :


Par l’opposé des efforts à gauche :


-7,5 kN





22,5 kN





C





2 kN/m





A





B


























5 m





10 m





Aire :


(-10 x 5)/2





Vérification par le calcul de surface :


-25 – (-10 x 5)/2





Aire :


(12,5 x 6,25)/2





Aire :


(-7,5 x 3,75)/2





Par le calcul de surface :


14,1 – (12,5 x 6,25)/2





Par le calcul de surface :


0 – (-7,5 x 3,75)/2





Condition Limite :


Par le moment à droite : 0 kN.m





Condition Limite :


Par l’opposé du moment à gauche : 0 kN.m





x


m





A l’aide de la pente :


-7,5 + 2 x 10





pente 2 kN/m


sur 10 m





Vérification à l’aide de la pente :


-10 + 2 x 5kN





pente 2 kN/m


sur 5 m





Par le calcul de la pente :


7,5/x = 2


donc  x = 3,75 m





V(x)


kN





saut de l’opposé de 22,5 kN 





Mf(x)


kN.m





12,5





-7,5





-10





Condition Limite :


Par les efforts à droite : -0 kN





7,5 kN





-25





3,75 m





14,1
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